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ABSTRAK 

 

Kualitas sumber air perlu diketahui dan dijaga sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peruntukannya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kualitas air Sungai Ransiki dan Sungai Muari yang mengalir 

dalam wilayah administratif Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Tiga 

lokasi pengambilan sampel air pada masing-masing sungai ditetapkan dari hulu 

hingga hilir, yaitu SRK-1, SRK-2 dan SRK-3 secara berurut sebagai lokasi hulu, 

tengah dan hilir di Sungai Ransiki dan SMR-1, SMR-2 dan SMR-3 secara berurut 

sebagai lokasi hulu, tengah dan hilir di Sungai Muari. Sampel air pada masing-

masing lokasi diambil 2 kali yang mewakili musim hujan dan musim panas tahun 

2022 (23 Juli dan 20 Agustus). Kualitas air sungai-sungai kajian ditentukan 

menggunakan batasan indeks pencemaran air (IPA) dan indeks kualitas air (IKA) 

mengacu pada peruntukan air Kelas II (BMA II). IKA ditentukan berdasarkan 

transformasi bobot IPA terhadap 8 parameter kualitas air wajib pemantauan (pH, 

DO, BOD, COD, TSS, NO3, T-P dan Fecal Coli). IPA Sungai Ransiki berada pada status 

memenuhi BMA II untuk semua lokasi pengambilan sampel air dalam 2 kali 

pengambilan. Sementara, IPA Sungai Muari berstatus memenuhi BMA II untuk 

pengambilan sampel air tahap pertama dan berstatus cemar ringan untuk 

pengambilan tahap ke dua. Transformasi IPA menjadi IKA menunjukkan bahwa 

kualitas air Sungai Ransiki tergolong baik, sementara kualitas air Sungai Muari 

tergolong sedang. Berdasarkan nilai IPA dan IKA, air Sungai Ransiki dan Sungai 

Muari masih memenuhi kategori untuk peruntukan air kelas II.   

Kata Kunci:  Indeks Pencemaran Air, Indeks Kualitas Air, Baku Mutu, Sungai 

Ransiki, Sungai Muari.    

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


Status Mutu Air Sungai Ransiki dan Sungai Muari                                      
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat  2022

 

 iii 

 DAFTAR ISI 

 

Hal 

HALAMAN PENGESAHAN  ............................................................................................................  i 

ABSTRAK  ..............................................................................................................................................  ii 

DAFTAR ISI  ..........................................................................................................................................  iii 

DAFTAR TABEL  .................................................................................................................................  iv 

DAFTAR GAMBAR  ............................................................................................................................  v 

BAB I  PENDAHULUAN  ...............................................................................................................  1 

1.1 Latar Belakang  .................................................................................................................  1 

1.2 Maksud Dan Tujuan  .......................................................................................................  2 

BAB II  METODE PEMANTAUAN DAN PENENTUAN 
INDEKS KUALITAS AIR (IKA)  ...................................................................................  3 

2.1 Pemilihan Lokasi (Titik) dan Waktu Pemantauan  ..........................................  3 

2.2 Pengambilan Sampel Air Dan Analisis Laboratorium  ...................................  4 

2.3 Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)  ................................................................  5 

BAB III HASIL PEMANTAUAN  ....................................................................................................  8 

3.1 Keadaan Umum Lokasi (Titik) Pemantauan ......................................................  8 

3.1.1 Lokasi (Titik) Pantau Sungai Ransiki  ........................................................  8 

3.1.2 Lokasi (Titik) Pantau Sungai Muari  ...........................................................  11 

3.2 Hasil Pengukuran Lapangan dan Uji Laboratorium .......................................  13    

3.2.1 Hasil Pengukuran Lapangan  ..........................................................................  13 

3.2.2 Hasil Pengujian Laboratorium  .....................................................................  14 

3.3 Indeks Pencemaran Air (IPA)  ...................................................................................  14 

3.3.1 Indeks Pencemaran Air Sungai Ransiki  ...................................................  15 

3.3.2 Indeks Pencemaran Air Sungai Muari .......................................................  16 

3.4 Indeks Kualitas Air (IKA)  ............................................................................................  16   

3.4.1 Indeks Kualitas Air Sungai Ransiki  .............................................................  16  

3.4.2 Indeks Kualitas Air Sungai Muari  ................................................................  17 

BAB IV  PENUTUP  ............................................................................................................................   18 

4.1 Kesimpulan  ........................................................................................................................  18 

4.2 Rekomendasi  ....................................................................................................................  18 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


Status Mutu Air Sungai Ransiki dan Sungai Muari                                      
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat  2022

 

 iv 

DAFTAR TABEL 

 

Hal 

Tabel 2.1  Koordinat lokasi pengambilan sampel air pada Sungai 

Ransiki dan Sungai Muari  .....................................................................................  4 

Tabel 2.2  Kriteria status mutu air berdasarkan nilai indeks 
pencemaran air (IPA)  .............................................................................................  6 

Tabel 2.3  Pembobotan indeks kualitas air terhadap status indeks 

pencemaran air  ..........................................................................................................   7 

Tabel 3.1  Hasil pengukuran lapangan parameter kualitas air Sungai 
Ransiki dan Sungai Muari  .....................................................................................  14 

Tabel 3.2  Hasil uji laboratorium parameter kualitas air wajib Sungai 
Ransiki dan Sungai Muari  .....................................................................................  14 

Tabel 3.3  Baku mutu air (BMA) kelas II untuk 8 parameter kualitas air 

sungai wajib  .................................................................................................................  15 

Tabel 3.4  Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Ransiki 

tahap pertama  ............................................................................................................  15 

Tabel 3.5  Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Ransiki 

tahap ke dua  ................................................................................................................  15 

Tabel 3.6  Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Muari 

tahap pertama  ............................................................................................................   16 

Tabel 3.7  Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Muari 

tahap ke dua  ................................................................................................................  16 

Tabel 3.8  ndeks kualitas air Sungai Ransiki tahun 2022  ............................................  17 

Tabel 3.9  Indeks kualitas air Sungai Muari tahun 2022  .............................................  17 

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


Status Mutu Air Sungai Ransiki dan Sungai Muari                                      
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat  2022

 

 v 

DAFTAR GAMBAR 

 

Hal 

Gambar 2.1  Lokasi pengambilan sampel air pada Sungai Ransiki  .......................  3 

Gambar 2.2  Lokasi pengambilan sampel air pada Sungai Muari ...........................  4 

Gambar 3.1 Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) 
pantau hulu Sungai Ransiki ............................................................................  8 

Gambar 3.2  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) 
pantau tengah Sungai Ransiki  .......................................................................   9 

Gambar 3.3  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) 
pantau hilir Sungai Ransiki  ............................................................................   10 

Gambar 3.4  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) 
pantau hulu Sungai Muari  ...............................................................................   11 

Gambar 3.5  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) 
pantau tengah Sungai Muari  ..........................................................................  12 

Gambar 3.6  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) 
pantau hilir Sungai Muari  ...............................................................................  12

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


Status Mutu Air Sungai Ransiki dan Sungai Muari                                      
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat  2022

 

 
1 

BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Air adalah sumber kehidupan, bukan hanya bagi manusia tetapi juga bagi 

seluruh mahluk hidup di bumi. Oleh karena itu, sumber-sumber air yang ada serta 

lingkungannya perlu dipertahankan untuk menjamin kuantitas maupun kualitas 

air tersebut. Untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas air perlu upaya-

upaya pengelolaan dan perlindungan sumber-sumber air yang ada. Kebijakan 

pengelolaan dan perlindungan sumber air dan lingkungannya dapat diambil dan 

diterapkan jika data dan informasi terkait sumber air dan lingkungan tersebut 

tersedia.  

Salah satu upaya dalam penyediaan data dan informasi adalah dengan 

melakukan pemantauan dan kajian-kajian ilmiah. Pemantauan dimaksudkan untuk 

menyiapkan data dan informasi runtun waktu. Data runtun waktu terkait dengan 

kualitas air serta informasi perubahan-perubahan yang ada di sekitar sumber air 

selanjutnya dijadikan dasar untuk mengkaji pengaruh-pengaruh eksternal baik 

yang sifatnya alamiah maupun aktivitas masyarakat. Kajian-kajian yang dihasilkan 

selanjutnya dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan terkait pengelolaan dan 

perlindungan sumber-sumber air yang ada. 

Kebijakan-kebijakan fundamental dalam upaya pengelolaan dan 

perlindungan sumber air dan lingkungannya telah dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat, misalnya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Petunjuk 

teknis terkait pelaksanaan kebijakan lingkungan pun telah dibuat, misalnya 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang 

Indeks Kualitas Lingkungan.  

Berdasarkan kebijakan dan petunjuk teknis pemantauan kualitas 

lingkungan, khususnya, kualitas air, maka tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan pemantauan pada dua Sungai 

strategis, yaitu Sungai Ransiki dan Sungai Muari.      
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1.2 Maksud Dan Tujuan Pemantauan 

Kegiatan pemantauan yang dilakukan dimaksudkan untuk menyediakan 

data runtun waktu kualitas air di Sungai Ransiki dan Sungai Muari. Dalam tahun 

2022 ini, data-data kualitas air sungai terpantau diambil dua kali yaitu pada bulan 

Juli dan Agustus. 

Tujuan pemantauan adalah untuk menentukan status mutu air berdasarkan 

nilai indeks kualitas air (IKA) khususnya air Sungai Ransiki dan Sungai Muari di 

Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022. IKA yang diperoleh selanjutnya akan 

diintegrasikan dengan indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan 

lahan (IKTL) guna menentukan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 

Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022.   

 

  

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


Status Mutu Air Sungai Ransiki dan Sungai Muari                                      
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat  2022

 

 
3 

BAB II METODE PEMANTAUAN DAN PENENTUAN INDEKS 

KUALITAS AIR (IKA) 

 
2.1 Pemilihan Lokasi (Titik) dan Waktu Pemantauan 

Sungai yang menjadi target pemantauan di Kabupaten Manokwari Selatan 

tahun 2022 adalah Sungai Ransiki dan Sungai Muari. Pengambilan sampel air 

ditetapkan pada tiga lokasi (titik) pada tiap sungai. Lokasi pengambilan sampel air 

pada tiap sungai ditampilkan pada Gambar 2.1 untuk Sungai Ransiki dan Gambar 

2.2 Untuk Sungai Muari. Koordinat lokasi sampling untuk dua sungai terpantau 

disajikan dalam Tabel 2.1. 

Pemantauan dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli dan Agustus tahun 

2022. Bulan Juli dipandang sebagai waktu pemantauan yang mewakili musim 

panas dan Bulan Agustus sebagai perwakilan musim hujan. 

 

 
Gambar 2.1 Lokasi pengambilan sampel air pada Sungai Ransiki. 
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Gambar 2.2 Lokasi pengambilan sampel air pada Sungai Muari. 

 

Tabel 2.1  Koordinat lokasi pengambilan sampel air pada Sungai 
Ransiki dan Sungai Muari. 

Nama 

Sungai 

Bagian 

Sungai 

Kode Titik 

Sampling 

Koordinat 

Lintang Bujur 

Sungai 

Ransiki 

Hulu SRK1 1
o
24’00.30” 134

o
4’26.69” 

Tengah SRK2 1
o
26’36.05” 134

o
5’57.73” 

Hilir SRK3 1
o
30’49.57” 134

o
10’9.26” 

Sungai 

Muari 

Hulu SMR1 1
o
22’09.89” 134

o
11’36.42” 

Tengah SMR2 1
o
20’39.72” 134

o
12’55.80” 

Hilir SMR3 1
o
20’27.55” 134

o
13’49.80” 

 

      

2.2 Pengambilan Sampel Air Dan Analisis Laboratorium 

Air diambil pada tiga titik dalam badan air untuk tiap lokasi sampling lalu 

dicampur dan dimasukkan dalam botol sampel berukuran 1 liter. Tiap botol diberi 

label menggunakan pengkodean sesuai dengan sungai dan lokasi sampling (Tabel 

2.1). Botol-botol yang berisi sampel air dari semua lokasi selanjutnya dikemas dan 

dikirim ke laboratorium analisis yang terakreditasi untuk dilakukan pengujian 
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kualitas air. Laboratorium yang dirujuk adalah PT. Global Quality Analitical yang 

telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor 

akrediatasi LP-756-IDN.      

Selain mengambil sampel air untuk pengujian kualitas air laboratorium, 

pengukuran terhadap parameter juga dilakukan lapangan. Parameter-parameter 

terukur lapangan adalah: 

1. Temperatur udara; 

2. Temperatur air; 

3. pH 

4. Dissolved Oxygen (DO); 

 

2.3 Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) 

Status kualitas air sungai terpantau di Kabupaten Manokwari Selatan di 

tentukan menggunakan metode penentuan indeks kualitas air yang merujuk pada 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang 

Indeks Kualitas Lingkungan yang tertuang dalam Lampiran I yaitu Tata Cara 

Pemilihan Lokasi Pemantauan, Metode Pengambilan Data dan Perhitungan Indeks 

Kualitas Air. 

Berdasarkan Lampiran I Permen LHK No. 27 Tahun 2021, terdapat 8 

parameter wajib yang diperhitungkan dalam penentuan status mutu air, yaitu: 

a) Derajad keasaman (pH); 

b) Oksigen terlarut (DO); 

c) Kebutuhan oksigen biologis (BOD): 

d) Kebutuhan oksigen kimiawi (COD); 

e) Padatan suspensi total (TSS): 

f) Nitrat (N03); 

g) Total fosfat (T-P); 

h) Fecal coliform (Fecal Coli). 

Selain parameter pemantauan wajib, beberapa parameter kualitas air juga diukur 

dan diuji, yaitu: Padatan tersuspensi total (TSS), Amoniak (NH3-N), Kromium 
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heksavalen (Cr5+), Tembaga (Cu), Nitrat sebagai N (N02-N), Sulfat (SO42-), Minyak 

dan Leman (Oil and Grease) dan Fecal Coliform.    

Indeks kualitas air (IKA) dihitung melalui transformasi nilai indeks 

pencemaran air (IPA). Perhitungan IPA mengacu pada baku mutu air kelas II 

sesuai Lampiran IV Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Air kelas II 

adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi 

air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, 

dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 

kegunaan tersebut. IPA dihitung untuk tiap sampel air pada masing-masing sungai 

menggunakan rumus: 

𝐼𝑃𝐴𝑗(𝑥) = [
(𝐶𝑖(𝑥) 𝐿𝑖𝑗(𝑥)⁄ )

𝑀

2
+(𝐶𝑖(𝑥) 𝐿𝑖𝑗⁄ (𝑥))

𝑅

2

2
]

0,5

   (3.1) 

di mana:  𝐼𝑃𝐴  =  indeks pencemaran air untuk baku mutu teracu, 

C = konsentrasi parameter kualitas air, 

L =  konsentrasi baku mutu untuk parameter kualitas air, 

i =  indeks untuk parameter kualitas air teruji, 

j = indeks untuk kelas mutu air bagi parameter kualitas air teruji, 

x = indeks untuk lokasi (titik) sampling.      

Berdasarkan nilai IPA terhitung, status mutu air untuk tiap titik sampling 

ditentukan dengan ketentuan seperti dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2  Kriteria status mutu air berdasarkan nilai indeks 
pencemaran air (IPA) 

Rentang Nilai IPA Status Mutu Air 

0 ≤ 𝑰𝑷𝑨𝒋(𝒙) ≤ 1,0 Baik (Memenuhi Baku Mutu) 

1,0 < 𝑰𝑷𝑨𝒋(𝒙) ≤ 5,0 Cemar Ringan 

5 < 𝑰𝑷𝑨𝒋(𝒙) ≤ 10,0 Cemar Sedang 

 𝑰𝑷𝑨𝒋(𝒙) > 1,0 Cemar Berat 
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Transformasi nilai IPA menjadi indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan 

pembobotan terhadap status IPA yang disajikan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3  Pembobotan indeks kualitas air terhadap status indeks 

pencemaran air   

Status IPA Bobot IKA 

Baik (Memenuhi Baku Mutu) 70 

Cemar Ringan 50 

Cemar Sedang 30 

Cemar Berat 10 

 

Nilai IKA diperoleh sebagai jumlahan dari hasil perkalian antara persentase 

status mutu dengan bobotnya, yang dapat dituliskan sebagai, 

𝐼𝐾𝐴𝑆 = (
𝑛𝑚𝑏

𝑁
)𝑥70 + (

𝑛𝑐𝑟

𝑁
)𝑥50 + (

𝑛𝑐𝑠

𝑁
) 𝑥30 + (

𝑛𝑐𝑏

𝑁
) 𝑥10   (2.2) 

di mana:  𝐼𝐾𝐴  =  indeks kualitas air, 

n = jumlah titik sampel air dikali dengan jumlah pengulangan yang 

tergolong dalam status mutu air tertentu, 

N =  jumlah titik sampel air keseluruhan dikali dengan jumlah 

pengulangan, 

S =  indeks untuk sungai terpantau, 

mb = indeks untuk status mutu air yang memenuhi baku mutu, 

cr = indeks untuk status mutu air yang tercemar ringan, 

cs = indeks untuk status mutu air yang tercemar sedang, 

cb = indeks untuk status mutu air yang tercemar berat, 
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BAB III HASIL PEMANTAUAN 

 

3.1 Keadaan Umum Lokasi (Titik) Pemantauan 

3.1.1 Lokasi (Titik) Pantau Sungai Ransiki 

Sungai Ransiki adalah salah sistem sungai dengan daerah aliran sungai 

(DAS) terluas di Kabupaten Manokwari Selatan. DAS Ransiki berada dalam 2 

wilayah administrasi kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten 

Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan. Hulu Sungai Ransiki berada 

di Kabupaten Pegunungan Arfak, tepatnya Danau Anggi Gida. Sementara, muara 

sungainya berada di Kota Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Air sungainya 

tidak dimanfaatkan sebagai sumber air minum tetapi digunakan oleh masyarakat 

sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.  

 

Gambar 3.1  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) pantau 
hulu Sungai Ransiki  
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Lokasi pengambilan sampel air adalah alur Sungai Ransiki yang berada 

dalam wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Lokasi bagian hulu ditetapkan pada 

koordinat 1o24’00.30” LS dan 134o4’26.69” BT yang diberi kode SRK1. Lingkungan 

lokasi sampling hulu masih dilingkupi oleh hutan. Namun demikian, terdapat hasil 

aktivitas masyarakat di sekitar alur sungai berupa kebun. Alur sungai didominasi 

oleh batuan dan pasir kasar. Secara fisik, warna air terlihat keruh, baik di musim 

panas maupun musim hujan. Keadaan fisik alur dan lingkungannya ditampilkan 

pada Gambar 3.1. 

Lokasi pantau bagian tengah berada pada koordinat 1
o
26’36.05” LS dan 

134
o
5’57.73” BT. Lingkungan alur pada lokasi tengah masih dilingkupi oleh hutan 

namun tidak sepadat lokasi hulu. Pada bagian ini alur sungai mulai melebar terurai.  

 

Gambar 3.2  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) 
pantau tengah Sungai Ransiki  
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Material alur didominasi oleh batuan berukuran sedang hingga pasir. 

Aktivitas masyarakat terlihat cukup banyak di sekitar alur sungai titik pantau 

tengah seperti perkebunan dan permukiman karena berada dalam wilayah 

perkampungan. Selain itu, terdapat pula usaha penggalian material pasir dan batu 

(sirtu) dan pemecah batu bermesin (Stone Crusher). Gambaran lokasi pan taupada 

bagian tengah diperlihatkan pada Gambar 3.2. 

Lokasi pantau bagian hilir berada pada koordinat 1o30’49.57” LS dan 

134o10’9.26” BT. Lokasi pantau hilir berada pada alur, di mana sisi kiri dan kanan 

alur telah berkembang permukiman karena berada pada pusat Kota Ransiki.  Pada 

lokasi hilir alur sungai makin melebar dan terurai akibat penumpukan material-

material batu dan pasir pada bagian-bagian tertentu. 

 

Gambar 3.3  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) 
pantau hilir Sungai Ransiki  
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3.1.2 Lokasi (Titik) Pantau Sungai Muari 

Sungai Muari adalah salah sistem sungai dengan daerah aliran sungai (DAS) 

berada di Kabupaten Manokwari Selatan. Hulu Sungai Muari berada di 

pegunungan bagian barat Kabupaten Pegunungan Manokwari Selatan. Sementara, 

muara sungainya berada di Distrik Oransbari. Air sungainya telah diusahakan oleh 

perusahaan daerah (PDAM) untuk dimanfaatkan sebagai sumber air minum. Selain 

itu, masyarakat juga memanfaatkan air sungai tersebut sebagai sumber air bersih 

untuk kebutuhan sehari-hari.  

Lokasi pantau bagian hulu Sungai Muari berada pada koordinat 1o
22’09.89” 

LS dan 134
o
11’36.42” BT. Area tersebut dikelilingi oleh hutan yang cukup rimbun ke 

arah kepala air. Area tersebut juga menjadi masukan (intake) PDAM Kabupaten 

Manokwari Selatan (Gambar 3.4)     

 

Gambar 3.4  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) pantau 
hulu Sungai Muari 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


Status Mutu Air Sungai Ransiki dan Sungai Muari                                      
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat  2022

 

 
12 

Lokasi pantau bagian tengah Sungai Muari berada pada koordinat 

1
o
20’39.72” LS dan 134

o
12’55.80” BT. Lokasi tersebut masih dilingkupi oleh hutan 

yang tidak begitu rimbun (Gambar 3.5). Kegiatan masyarakat di sekitar sungai 

masih sedikit. Terdapat kebun-kebun masyarakat namun tidak luas dan terpisah. 

Diperoleh bahwa material batu dan pasir di sekitar lokasi pantau diusahakan oleh 

pengusaha lokal melalui aktivitas penambangan batu dan pemecahan batu bermesin 

(stone crusher).  

 

Gambar 3.5  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) pantau 
tengah Sungai Muari 

Lokasi pantau hilir Sungai Muari berada pada koordinat 1
o
20’27.55” LS dan 

134
o
13’49.80” BT. Alur sungai pada lokasi tersebut melebar dan terjadi 

penumpukan-penumpukan batua dan pasir di tengah alur yang menyebabkan 
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penguraian aliran (Gambar 3.6). Lokasi tersebut berada dekat dengan perumahan 

penduduk. Teramati bahwa terdapat saluran-saluran pembuangan limbah cair warga 

yang masuk ke badan air di bagian hilir.  

 

Gambar 3.6  Keadaan fisik dan lingkungan alur pada lokasi (titik) pantau hilir 
Sungai Muari 

 

3.2 Hasil Pengukuran Lapangan dan Uji Laboratorium  

3.2.1 Hasil Pengukuran Lapangan 

Pengukuran lapangan terhadap keadaan parameter kualitas air Sungai Ransiki dan 

Sungai Muari disajikan dalam Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1  Hasil pengukuran lapangan parameter kualitas air Sungai Ransiki dan 
Sungai Muari 

Parameter Satuan Sungai Ransiki Sungai Muari 

  SRK1 SRK2 SRK3 SMR1 SMR2 SMR3 

  T-I T-II T-I T-II T-I T-II T-I T-II T-I T-II T-I T-II 

T (udara) oC 33,2 30,2 30,6 27,9 31 28,5 30,5 32,1 28,4 32,1 26,8 33,5 

T(air) oC 29,3 24,0 27,3 24,4 29,8 26,4 24,3 25,1 26,4 29,1 28,0 28,7 

pH - 8,3 8,2 8,3 8,2 8,3 6,64 8,3 8,3 8,3 8,37 7,94 7,82 

DO mg/L 5,9 5,7 6,9 5,7 6,4 6,2 6,2 4,7 6,6 4,5 6,3 4,5 

Ket: SRK = Sungai Ransiki; SMR = Sungai Muari; 1 = titik sampling pada bagian hulu; 2 = titik 
sampling pada bagian tengah; 3 = titik sampling pada bagian hilir; T-I = pemantauan pertama 
dan T-II adalah pemantauan ke dua.    

 

3.2.2 Hasil Pengujian Laboratorium 

Hasil uji laboratorium terhadap parameter-parameter kualitas air yang 

dipilih untuk 2 kali pemantauan disajikan pada Lampiran …. Tabel 3.2 berisi nilai 

uji laboratorium dan pengukuran lapangan terhadap 8 parameter wajib yang 

ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

 
Tabel 3.2  Hasil uji laboratorium parameter kualitas air wajib Sungai Ransiki dan 

Sungai Muari 

Parameter Satuan Sungai Ransiki Sungai Muari 

  SRK1 SRK2 SRK3 SMR1 SMR2 SMR3 

  T-I T-II T-I T-II T-I T-II T-I T-II T-I T-II T-I T-II 

pH - 8,3 8,2 8,3 8,2 8,3 6,64 8,3 8,3 8,3 8,37 7,94 7,82 

DO mg/L 5,9 5,7 6,9 5,7 6,4 6,2 6,2 4,7 6,6 4,5 6,3 4,5 

BOD mg/L 2,6 2,8 2,40 1,8 2,1 2,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 

COD mg/L 15,3 17,4 10,9 6,59 7,54 7,21 2,96 2,31 3,82 3,27 4,21 4,05 

TSS mg/L 21 26 20 9 14 11 2 2 2 2 2 2 

NO3 mg/L 0,29 0,30 0,25 0,22 0,23 0,22 0,10 0,10 0,11 0,1 0,11 0,1 

T - P mg/L 0,10 0,10 0,10 0,11 0,1 0,10 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 

Fecal 
Coliform 

MPN/  
100 ml 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ket: SRK = Sungai Ransiki; SMR = Sungai Muari; 1 = titik sampling pada bagian hulu; 2 = titik 
sampling pada bagian tengah; 3 = titik sampling pada bagian hilir; T-I = pemantauan pertama 
dan T-II adalah pemantauan ke dua.    

 
 

3.3 Indeks Pencemaran Air (IPA) 

Indeks Pencemaran Air (IPA) tiap titik sampling dihitung menggunakan 

persamaan (2.1) dengan mengacu baku mutu air (BMA) kelas II. BMA kelas II 

untuk 8 parameter kualitas air terukur disajikan dalam Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3  Baku mutu air (BMA) kelas II untuk 8 
parameter kualitas air sungai wajib. 

Parameter Satuan BMA   
Kelas II 

pH (min)  - 6 

pH (maks)  9 

DO (mg/L) 4 

BOD (mg/L) 3 

COD (mg/L) 25 

TSS (mg/L) 50 

T-Phospate (mg/L) 0,2 

NO3 (mg/L) 10 

Fecal Coli 
MPN/   

100 mL 1000 

   

3.3.1 Indeks Pencemaran Air Sungai Ransiki 

Indeks Pencemaran Air (IPA) tiap titik sampling di Sungai Ransiki untuk 

pemantauan tahap pertama disajikan dalam Tabel 3.4 dan untuk tahap ke dua 

disajikan dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.4 Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Ransiki tahap pertama  

 

Tabel 3.5 Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Ransiki tahap ke dua 

 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran air, sampel air Sungai 

Ransiki pada semua titik pantau dalam dua kali pemantauan berada pada status 

“memenuhi baku mutu” air kelas II, yaitu air yang peruntukannya dapat 

digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, 

peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 

mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.  

pH DO BOD COD TSS T-P NO3 Fecal Coli

Hulu SRK-1 0,53 0,68 0,87 0,61 0,42 0,52 0,03 0 0,46 0,87 0,69 Memenuhi Baku Mutu

Tengah SRK-2 0,53 0,58 0,80 0,43 0,40 0,51 0,02 0 0,41 0,80 0,64 Memenuhi Baku Mutu

Hilir SRK-3 0,53 0,63 0,70 0,30 0,28 0,48 0,02 0 0,37 0,70 0,56 Memenuhi Baku Mutu

IPA (BMA 

Kelas II)
Status 

Sekmen 

Sungai

Kode 

Titik 

Pantau

Perbandingan Konsentrasi Parameter 

Terukur terhadap Baku Mutu Air Kelas II 

Tersesuaikan 
C/LR C/LM

pH DO BOD COD TSS T-P NO3 Fecal Coli

Hulu SRK-1 0,47 0,70 0,93 0,70 0,52 0,51 0,03 0,00 0,48 0,93 0,74 Memenuhi Baku Mutu

Tengah SRK-2 0,49 1,11 0,90 0,66 0,23 0,55 0,02 0,00 0,49 1,11 0,86 Memenuhi Baku Mutu

Hilir SRK-3 0,57 0,97 1,00 0,72 0,28 0,51 0,02 0,00 0,51 1,00 0,79 Memenuhi Baku Mutu

IPA (BMA 

Kelas II)
Status 

Sekmen 

Sungai

Kode 

Titik 

Pantau

Perbandingan Konsentrasi Parameter 

Terukur terhadap Baku Mutu Air Kelas II 

Tersesuaikan C/LR C/LM
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3.3.2 Indeks Pencemaran Air Sungai Muari 

Indeks Pencemaran Air (IPA) tiap titik sampling di Sungai Muari untuk 

pemantauan tahap pertama disajikan dalam Tabel 3.6 dan untuk tahap ke dua 

disajikan dalam Tabel 3.7. 

Tabel 3.6 Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Muari tahap pertama  

 

Tabel 3.7 Perhitungan nilai Indeks Pencemaran Air Sungai Muari tahap ke dua 

 

Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran air, sampel air Sungai 

Muari di semua titik pantau pada pemantauan pertama “memenuhi baku mutu” 

air kelas II. Sementara, status cemar air di semua titik sampel pada pemantauan ke 

dua adalah “cemar ringan”. Perubahan status dari memenuhi baku mutu pada 

pemenatauan pertama menjadi cemar ringan pada pemantauan ke dua disebabkan 

oleh rendahnya oksigen terlarut (DO) dalam air pada pemantauan ke dua.     

3.4 Indeks Kualitas Air (IKA)  

3.4.1 Indeks Kualitas Air Sungai Ransiki 

Penentuan indeks kualitas air (IKA) sungai Ransiki tahun 2022 dirangkum 

dalam Tabel 3.8. Dari 6 sampel air yang diambil dari 3 titik sampling dalam 2 kali 

pemantauan di Sungai Ransiki, seluruhnya tergolong dalam kriteria indeks 

pencemaran air “memenuhi” BMA kelas II. Berdasarkan persentase jumlah status 

pencemaran air dan pembobotannya dan dengan menggunakan persamaan (2.2) 

maka indeks kualitas air sungai Ransiki tahun 2022 digolongkan dalam kategori 

“baik”. 

pH DO BOD COD TSS T-P NO3 Fecal Coli

Hulu SMR-1 0,53 0,65 0,37 0,12 0,04 0,34 0,01 0 0,26 0,65 0,49 Memenuhi Baku Mutu

Tengah SMR-2 0,53 0,61 0,33 0,15 0,04 0,42 0,01 0 0,26 0,61 0,47 Memenuhi Baku Mutu

Hilir SMR-3 0,29 0,63 0,40 0,17 0,04 0,40 0,01 0 0,24 0,63 0,48 Memenuhi Baku Mutu

Status 
Sekmen 

Sungai

Kode 

Titik 

Pantau

Perbandingan Konsentrasi Parameter 

Terukur terhadap Baku Mutu Air Kelas II 

Tersesuaikan 
C/LR C/LM

IPA 

(BMA 

Kelas II)

pH DO BOD COD TSS T-P NO3 Fecal Coli

Hulu SMR-1 0,53 1,53 0,50 0,23 0,05 0,42 0,01 0 0,41 1,53 1,120 Cemar Ringan

Tengah SMR-2 0,58 1,62 0,55 0,33 0,05 0,40 0,01 0 0,44 1,62 1,191 Cemar Ringan

Hilir SMR-3 0,21 1,62 0,50 0,41 0,05 0,35 0,01 0 0,39 1,62 1,182 Cemar Ringan

Sekmen 

Sungai

Kode 

Titik 

Pantau

C/LR C/LM

IPA 

(BMA 

Kelas II)

Perbandingan Konsentrasi Parameter 

Terukur terhadap Baku Mutu Air Kelas II 

Tersesuaikan 
Status 
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Tabel 3.8 Indeks kualitas air Sungai Ransiki tahun 2022 

Kualitas Air 

Jumlah 
Pemantauan 

yang 
memenuhi 

tiap kriteria 
mutu air     

(n) 

Persentasi 
pemenuhan 

kriteria mutu 
air              (%) 

Bobot 
Nilai 

Indeks 

Nilai 
Indeks 

per 
Mutu 

Air 

Kategori 

Memenuhi 6 100% 70 70 

Baik 

Cemar Ringan 0 0% 50 0 

Cemar 
Sedang 

0 0% 30 0 

Cemar Berat 0 0% 10 0 

Jumlah 6 
  

70 

 

3.4.2 Indeks Kualitas Air Sungai Muari 

Penentuan indeks kualitas air (IKA) sungai Ransiki tahun 2022 dirangkum 

dalam Tabel 3.9. Dari 6 sampel air yang diambil dari 3 titik sampling dalam 2 kali 

pemantauan di Sungai Muari, 3 sampel tergolong dalam kriteria indeks 

pencemaran air “memenuhi” BMA kelas II dan 3 sampel lainnya berstatus “cemar 

ringan”. Berdasarkan persentase jumlah status pencemaran air dan 

pembobotannya dan dengan menggunakan persamaan (2.2) maka indeks kualitas 

air sungai Muari tahun 2022 digolongkan dalam kategori “Sedang”. 

Tabel 3.9 Indeks kualitas air Sungai Muari tahun 2022 

Kualitas Air 

Jumlah 
Pemantauan 

yang 
memenuhi 

tiap kriteria 
mutu air                       

(n) 

Persentasi 
pemenuhan 

kriteria mutu 
air                    

(%) 

Bobot 
Nilai 

Indeks 

Nilai 
Indeks 

per 
Mutu 

Air 

Kategori 

Memenuhi 3 50% 70 35 

Sedang 
 

Cemar Ringan 3 50% 50 25 

Cemar 
Sedang 

0 0% 30 0 

Cemar Berat 0 0% 10 0 

Jumlah 6     60 
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BAB IV PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil analisis kualitas air Sungai 

Ransiki dan Sungai Muari terhadap 8 parameter kualitas air wajib yang mengacu 

pada baku mutu air (BMA) kelas II, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Air Sungai Ransiki dan Sungai Muari masih dalam kondisi yang 

pemanfaatannya termasuk dalam baku mutu air kelas II. 

2. Tingkat pencemaran air Sungai Ransiki pada dua kali pemantauan 

tergolong dalam kategori memenuhi kriteria BMA kelas II dan indeks 

kualitas airnya tergolong baik. Sementara, indeks pencemaran air Sungai 

Muari memenuhi BMA kelas II untuk pemantauan pertama dan tercemar 

ringan pada pemanyauan ke dua yang memberikan indeks kualitas air 

termasuk dalam kategori sedang. 

3. Area sekitar lokasi pengambilan sampel masih tergolong alami pada bagian 

hulu, namun pada bagian tengah dan hilir aktivitas masyarakat tampaknya 

dapat menjadi potensi penurunan kualitas air pada kedua sungai terpantau. 

     
4.2 Rekomendasi 

 
1. Sungai Ransiki memiliki kepala air di Kabupaten Pegunungan Arfak. Oleh 

karena itu, kegiatan-kegiatan pemantauan dan pengelolaan terhadap kondisi 

sungainya perlu sinergitas antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.  

2. Diperlukan pemantauan secara terus-menerus terhadap ke dua sungai target 

sehingga diperoleh data kualitas air yang bersifat runtun waktu. Dengan 

demikian, perubahan-perubahan kondisi lingkungan sungai terutama akibat 

aktivitas manusia dapat dijadikan dasar kebijakan dalam pengelolaan sumber 

air tersebut.  
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